
ลําดับ แบบ/รายการ

1. อาคารเรียน

1.1 อาคารเรียนอนุบาล - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว   -

ขนาด 2 หองเรียน   (พื้นที่ใชสอย 258 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม  

อาคารเรียนอนุบาล  - กรอบอาคาร กวาง 11.40 เมตร ยาว 24.20 เมตร สูง 7.60 เมตร

ขนาด 2 หองเรียน  - หองเรียนอนุบาล 2 หอง พรอมหองน้ํา

(ในเขตแผนดินไหว) และชั้นลอย สําหรับนอนกลางวัน

1.2 อาคารเรียนอนุบาล - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว   -

ขนาด 3 หองเรียน   (พื้นที่ใชสอย 417 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ  

อาคารเรียนอนุบาล  - กรองอาคาร กวาง 11.40 เมตร ยาว 37.20 เมตร สูง 7.60 เมตร

ขนาด 3 หองเรียน  -  หองเรียนอนุบาล 3 หอง พรอมหองน้ํา

(ในเขตแผนดินไหว) และชั้นลอย สําหรับนอนกลางวัน

1.3 สปช. 103/26 - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

อาคารเรียนชั้นเดียว จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด

3 หองเรียน (พื้นยกสูง) (พื้นที่ใชสอย 230.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 11.70 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - หองเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

จํานวน 3 หองเรียน 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ทาสีอาคาร 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

หองเรียนละ 30 ชุด

1.4 สปช. 103/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

อาคารเรียนชั้นเดียว จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด

4 หองเรียน (พื้นยกสูง) (พื้นที่ใชสอย 306.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 11.70 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 4.40 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - หองเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

จํานวน 4 หองเรียน 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ทาสีอาคาร 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

หองเรียนละ 30 ชุด

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

1.5 อาคารเรียน สปช. 103/61 - อาคารโครงสรางเหล็ก 1 ชั้น  - โตะและเกาอี้ครู  3 ชุด

ขนาด 3 หองเรียน (พื้นที่ใชสอย 225.00 ตร.ม.)  - โตะและเกาอี้เรียน 

ยกพื้นสูง (ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 10.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ระดับประถมศึกษา (มอก) 90 ชุด

 - ฐานราก -ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ  - ตูเก็บเอกสาร 2 บาน มอก.353-2532

 - หองเรียน 3 หอง 3 ใบ

 - หองเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร

1.6 อาคารเรียน สปช. 103/61 - อาคารโครงสรางเหล็ก 1 ชั้น  - โตะและเกาอี้ครู  4 ชุด

ขนาด 4 หองเรียน (พื้นที่ใชสอย 297.00 ตร.ม.)  - โตะและเกาอี้เรียน 

ยกพื้นสูง (ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 10.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ระดับประถมศึกษา (มอก)  120 ชุด

 - ฐานราก -ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ  - ตูเก็บเอกสาร 2 บาน มอก.353-2532

 - หองเรียน 4 หอง 4  ใบ

 - หองเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร

1.7 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  ชั้นลางโลงสูง  - โตะเกาอี้ครู   4  ชุด

สูงจากระดับ 0.00 เทากับ 0.55 เมตร บันได 2 ขาง  - โตะเกาอี้เรียน มัธยมศึกษา (มอก)

อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 (พื้นที่ใชสอย 704.00 ตร.ม.) 160 ชุด

(ในเขตแผนดินไหว)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม, ฐานรากแผ

 - กรอบอาคาร กวาง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

 - ชั้นลาง - โลง

 - หองน้ําชาย 2 หอง หองน้ําหญิง 2 หอง

 - หองน้ําครู 1 หอง

 - ชั้นบน หองเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จํานวน 4 หองเรียน

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

 - ทาสีอาคาร

1.8 อาคารเรียน OBEC 105 ล./61  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  ชั้นลางโลงสูง  - โตะเกาอี้ครู   5  ชุด

สูงจากระดับ 0.00 เทากับ 0.55 เมตร บันได 2 ขาง  - โตะเกาอี้เรียน มัธยมศึกษา (มอก)

อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 (พื้นที่ใชสอย 880.00 ตร.ม.) 200 ชุด

(ในเขตแผนดินไหว)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม, ฐานรากแผ

 - กรอบอาคาร กวาง 14.60 เมตร ยาว 42.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

 - ชั้นลาง - โลง

 - หองน้ําชาย 2 หอง หองน้ําหญิง 2 หอง

 - หองน้ําครู 1 หอง

 - ชั้นบน หองเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จํานวน 5 หองเรียน

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

 - ทาสีอาคาร



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

1.9 อาคารเรียน OBEC 106 ล./61  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นลางโลงสูง  - โตะเกาอี้ครู   6  ชุด

สูงจากระดับ 0.00 เทากับ 0.55 เมตร บันได 2 ขาง  - โตะเกาอี้เรียน มัธยมศึกษา (มอก)

อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 (พื้นที่ใชสอย 1,056.00 ตร.ม.) 240 ชุด

(ในเขตแผนดินไหว)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม, ฐานรากแผ

 - กรอบอาคาร กวาง 14.60 เมตร ยาว 50.40 เมตร สูง 9.24 เมตร

 - ชั้นลาง - โลง

 - หองน้ําชาย 2 หอง หองน้ําหญิง 2 หอง

 - หองน้ําครู 1 หอง

 - ชั้นบน หองเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จํานวน 6 หองเรียน

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

 - ทาสีอาคาร

1.10 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นลางโลงสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร  บันได 2 ขาง หองเรียนละ 1 ชุด

4 หองเรียน ใตถุนโลง (พื้นที่ใชสอย 630.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

บันไดขึ้น 2 ขาง  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 12.20 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - ชั้นลาง - โลง (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

 - ชั้นบน หองเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

จํานวน 4 หองเรียน ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร หองเรียนละ 30 ชุด

1.11 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นลางโลงสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร  บันได 2 ขาง หองเรียนละ 1 ชุด

5 หองเรียน (ใตถุนโลง) (พื้นที่ใชสอย 783.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 12.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - ชั้นลาง - โลง (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

 - ชั้นบน หองเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

จํานวน 5 หองเรียน ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร หองเรียนละ 30 ชุด



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

1.12 อาคารเรียน สปช. 105/29  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นลางโลงสูง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร  บันได 2 ขาง หองเรียนละ 1 ชุด

6 หองเรียน (ใตถุนโลง) (พื้นที่ใชสอย 936.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 12.60 เมตร ยาว 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - ชั้นลาง - โลง (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

 - ชั้นบน หองเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

จํานวน 6 หองเรียน ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร หองเรียนละ 30 ชุด

1.13 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ขาง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

อาคารเรียน 2 ชั้น 5 หองเรียน (ชั้นลาง 1 หอง ชั้นบน 4 หอง) หองเรียนละ 1 ชุด

(ชั้นลาง 1 หอง ชั้นบน 4 หอง) (พื้นที่ใชสอย 630.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - ชั้นลาง - 1 หองเรียน (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

 - ชั้นบน  - 4 หองเรียน 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

ขนาดหองเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร หองเรียนละ 30 ชุด

1.14 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ขาง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

อาคารเรียน 2 ชั้น 6 หองเรียน (ชั้นลาง 2 หอง ชั้นบน 4 หอง) หองเรียนละ 1 ชุด

(ชั้นลาง 2 หอง ชั้นบน 4 หอง) (พื้นที่ใชสอย 630.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - ชั้นลาง - 2 หองเรียน (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

 - ชั้นบน  - 4 หองเรียน 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

ขนาดหองเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร หองเรียนละ 30 ชุด



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

1.15 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ขาง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

อาคารเรียน 2 ชั้น 7 หองเรียน (ชั้นลาง 3 หอง ชั้นบน 4 หอง) หองเรียนละ 1 ชุด

(ชั้นลาง 3 หอง ชั้นบน 4 หอง) (พื้นที่ใชสอย 630.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - ชั้นลาง - 3 หองเรียน (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

 - ชั้นบน  - 4 หองเรียน 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

ขนาดหองเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร หองเรียนละ 30 ชุด

1.16 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ขาง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

อาคารเรียน 2 ชั้น 8 หองเรียน (ชั้นลาง 4 หอง ชั้นบน 4 หอง) หองเรียนละ 1 ชุด

(ชั้นลาง 4 หอง ชั้นบน 4 หอง) (พื้นที่ใชสอย 630.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - ชั้นลาง - 4 หองเรียน (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

 - ชั้นบน - 4 หองเรียน 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

ขนาดหองเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร หองเรียนละ 30 ชุด

1.17 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ขาง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

อาคารเรียน 2 ชั้น 10 หองเรียน (ชั้นลาง 5 หอง ชั้นบน 5 หอง) หองเรียนละ 1 ชุด

(ชั้นลาง 5 หอง ชั้นบน 5 หอง) (พื้นที่ใชสอย 783.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 12.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - ชั้นลาง - 5 หองเรียน (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

 - ชั้นบน - 5 หองเรียน 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

ขนาดหองเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร หองเรียนละ 30 ชุด



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

1.18 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ขาง 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

อาคารเรียน 2 ชั้น 12 หองเรียน (ชั้นลาง 6 หอง ชั้นบน 6 หอง) หองเรียนละ 1 ชุด

(ชั้นลาง 6 หอง ชั้นบน 6 หอง) (พื้นที่ใชสอย 936.00 ตร.ม.) 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

 - กรอบอาคาร กวาง 12.60 เมตร ยาว 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

 - ชั้นลาง - 6 หองเรียน (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

 - ชั้นบน  - 6  หองเรียน 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

ขนาดหองเรียน 6.00 x 9.00 เมตร ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 - ทาสีอาคาร หองเรียนละ 30 ชุด

1.18 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข)  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 1. โตะ-เกาอี้ หองละ 1 ชุด

ตานแผนดินไหว 4 หองเรียน   (พื้นที่ใชสอย 635.00 ตร.ม.) 2. โตะ-เกาอี้เรียน หองละ 30 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ 3. ตูเก็บอุปกรณ หองละ 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กวาง 12.20 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 4. กระดานดํา (ตามแบบ)

 - ชั้นลาง - โลง/อเนกประสงค หองละ 1 ชุด

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร 

จํานวน 4 หอง

1.19 อาคารเรียน 105 ล/58 (ข)  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 1. โตะ-เกาอี้ หองละ 1 ชุด

ตานแผนดินไหว 5 หองเรียน  (พื้นที่ใชสอย 791.00 ตร.ม.) 2. โตะ-เกาอี้เรียน หองละ 30 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ 3. ตูเก็บอุปกรณ หองละ 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กวาง 12.20 เมตร ยาว 48.00 เมตร สูง 7.30 เมตร 4. กระดานดํา (ตามแบบ)

 - ชั้นลาง - โลง/อเนกประสงค หองละ 1 ชุด

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร

จํานวน 5 หอง

1.20 อาคารเรียน สปช. 2/28  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 หองเรียน เชนเดียวกับแบบ สปช. 101/26

ปรับปรุง 3 ชั้น 12 หองเรียน (เนื้อที่ใชสอย 1,015.20 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ

อาคารเรียน สปช. 2/28  - ขนาด กวาง 13.40 เมตร ยาว 44.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

ปรับปรุง 3 ชั้น 12 หองเรียน  - ชั้นลาง - หองเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร 

(ในเขตแผนดินไหว)          จํานวน 4 หอง หองน้ํานักเรียน-ครู

         แยกชาย-หญิง

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร 

          จํานวน 4 หอง

 -  ชั้น 3 - หองเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร 

        จํานวน 4 หอง 



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

1.21 อาคารเรียน สปช. 2/28  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 15 หองเรียน 1.  กระดานดําตามแบบกําหนด

ปรับปรุง 3 ชั้น 15 หองเรียน (เนื้อที่ใชสอย 1,240.80 ตร.ม.) หองเรียนละ 1 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ 2. โตะ - เกาอี้ครู หองเรียนละ 1 ชุด

อาคารเรียน สปช. 2/28  - กรอบอาคาร กวาง 13.85 เมตร ยาว 52.10 เมตร สูง 11.45 เมตร 3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด 

ปรับปรุง 3 ชั้น 15 หองเรียน  - ชั้นลาง - หองเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

(ในเขตแผนดินไหว)          จํานวน 5 หอง หองน้ํานักเรียน-ครู (มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

         แยกชาย-หญิง 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง

          จํานวน 5 หอง 5. โตะ- เกาอี้นักเรียนตามแบบกําหนด

 -  ชั้น 3 - หองเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร หองเรียนละ 30 ชุด

        จํานวน 5 หอง 

1.22 อาคารเรียน สปช. 2/28  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 18 หองเรียน เชนเดียวกับแบบ สปช. 101/26

ปรับปรุง 3 ชั้น 18 หองเรียน (เนื้อที่ใชสอย 1,572.20 ตร.ม.)

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ

อาคารเรียน สปช. 2/28  - ขนาด กวาง 31.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

ปรับปรุง 3 ชั้น 18 หองเรียน  - ชั้นลาง - หองเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร 

(ในเขตแผนดินไหว)          จํานวน 6 หอง หองน้ํานักเรียน-ครู

         แยกชาย-หญิง

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร 

          จํานวน 6 หอง

 -  ชั้น 3 - หองเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร 

        จํานวน 6 หอง 

1.23 อาคารเรียน 108 ล./59 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด 8 หองเรียน 1. โตะ-เกาอี้ครู หองละ 1 ชุด

(พื้นที่ใชสอย 1,512.00 ตร.ม.) 2. โตะ-เกาอี้นักเรียน หองละ 40 ชุด

อาคารเรียน 108 ล./59 - ข  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ 3. กระดานดํา (ตามแบบ) หองละ 1 ชุด

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 14.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร

 - ชั้นลาง - โลง  หองน้ํา 2 หอง (ชาย-หญิง)

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 8 หอง 



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

1.24 อาคารเรียน 212 ล./57 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 หองเรียน 1. โตะ-เกาอี้ครู หองละ 1 ชุด

(พื้นที่ใชสอย 2,088.00 ตร.ม.) 2. โตะ-เกาอี้นักเรียน หองละ 40 ชุด

อาคารเรียน 212 ล./57 - ข  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ 3. กระดานดํา (ตามแบบ) หองละ 1 ชุด

สําหรับกอสราง  - กรอบอาคาร กวาง 14.90 เมตร ยาว 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร

ในเขตแผนดินไหว  - ชั้นลาง - โลง

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 หอง 

         หองน้ํานักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ชั้น 3 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

          จํานวน 4 หอง

       - หองเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร 

        จํานวน 2 หอง (หัว-ทายอาคาร)

1.25 อาคารเรียน 216 ล./57 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 16 หองเรียน 1. โตะ-เกาอี้ครู หองละ 1 ชุด

(พื้นที่ใชสอย 2,592.00 ตร.ม.) 2. โตะ-เกาอี้นักเรียน หองละ 40 ชุด

อาคารเรียน 216 ล./57 - ข  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ 3. กระดานดํา (ตามแบบ) หองละ 1 ชุด

สําหรับกอสราง  - กรอบอาคาร กวาง 14.90 เมตร ยาว 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร

ในเขตแผนดินไหว  - ชั้นลาง - โลง

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 8 หอง 

         หองน้ํานักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ชั้น 3 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 หอง

        - หองเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จํานวน 2 หอง (หัว-ทายอาคาร)



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

1.26 อาคารเรียน 318 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 หองเรียน โตะ-เกาอี้ครู หองละ 1 ชุด

นอกเขตแผนดินไหว (พื้นที่ใชสอย 2,756.00 ตร.ม.) โตะ-เกาอี้นักเรียน หองละ 40 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ กระดานดํา (ตามแบบ) หองละ 1 ชุด

อาคารเรียน 318 ล./55 - ข  - กรอบอาคาร กวาง 14.90 เมตร ยาว 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

ในเขตแผนดินไหว  - ชั้นลาง - โลง

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 หอง 

         หองน้ํานักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ชั้น 3 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 4 หอง

        - หองเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จํานวน 2 หอง

 - ชั้น 4 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 4 หอง

        - หองเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จํานวน 2 หอง (หัว-ทายอาคาร)

1.27 อาคารเรียน 324 ล./55 - ก  - อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 24 หองเรียน 1. โตะ-เกาอี้ครู หองละ 1 ชุด

นอกเขตแผนดินไหว (พื้นที่ใชสอย 3,596.00 ตร.ม.) 2. โตะ-เกาอี้นักเรียน หองละ 40 ชุด

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ 3. กระดานดํา (ตามแบบ) หองละ 1 ชุด

อาคารเรียน 324 ล./55 - ข  - กรอบอาคาร กวาง 14.90 เมตร ยาว 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร

เขตแผนดินไหว  - ชั้นลาง - โลง

 - ชั้น 2 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 8 หอง 

         หองน้ํานักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง

 - ชั้น 3 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 หอง

        - หองเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

         จํานวน 2 หอง

 - ชั้น 4 - หองเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร 

         จํานวน 6 หอง

        - หองเรียน ขนาด 10.50 x 12.00เมตร 

          จํานวน 2 หอง (หัว-ทายอาคาร)



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

2.1 สปช. 201/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน 1. ตูเก็บอุปกรณ ตามแบบกําหนด 1 ชุด

 (พื้นที่ใชสอย 200.00 ตร.ม.) หรือตูเหล็ก 2 บาน  (มอก.) 1 ใบ

สปช. 201/26  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 14.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร ประกอบแบบกอสราง จํานวน 1 เครื่อง

 - มีหองเก็บวัสดุอุปกรณ 2 หอง 3. กระดานดําตามแบบกําหนด 

 - ติดตั้งไฟฟา ตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ชุด

 - ทาสีอาคาร

2.2  สปช. 202/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน 1. ตูเก็บอุปกรณ ตามแบบกําหนด 1 ชุด

  (พื้นที่ใชสอย 120.00 ตร.ม.) หรือตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ

 สปช. 202/26 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 13.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร ประกอบแบบกอสราง จํานวน 1 เครื่อง

 - ติดตั้งไฟฟา ตามแบบที่กําหนด 3. กระดานดําตามแบบกําหนด 

 - ทาสีอาคาร จํานวน 1 ชุด

2.3 สปช. 205/26  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน 1. โตะอาหารพรอมเกาอี้ ตามแบบกําหนด

(พื้นที่ใชสอย 448.00 ตร.ม.) จํานวน 72 ชุด

สปช. 205/26  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 17.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร ประกอบแบบกอสราง จํานวน 4 เครื่อง

 - มีเวที

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่ สปช. กําหนด

 - ทาสีอาคาร

2.4 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง  - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1. โตะอาหาร จํานวน 14 ตัว

 (พื้นที่ใชสอย 150.00 ตร.ม.) 2. เกาอี้ จํานวน 28 ตัว

โรงอาหาร 84 ที่นั่ง  - จุ 84 คน 3. อางลางจานสแตนเลสสําเร็จรูป

(ในเขตแผนดินไหว)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ จํานวน 1 ชุด

 - กรอบอาคาร กวาง 12.70 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร 

 - ประกอบดวย หองปรุงอาหาร

พื้นที่รับประทานอาหาร

       อาคารอเนกประสงค  โรงอาหาร  หอประชุม  หองสมุด หลังคาคลุมลานอเนกประสงค

   2. อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

2.5 โรงอาหารขนาดเล็ก  - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 1. โตะอาหาร จํานวน 26 ตัว

156 ที่นั่ง  (พื้นที่ใชสอย 192.00 ตร.ม.) 2. เกาอี้ จํานวน 52 ตัว

 - จุ 156 คน

โรงอาหารขนาดเล็ก  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ

156 ที่นั่ง  - กรอบอาคาร กวาง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 5.00 เมตร 

(ในเขตแผนดินไหว)  - ประกอบดวย หองปรุงอาหาร

พื้นที่รับประทานอาหาร

2.6 โรงอาหารขนาดเล็ก  - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน 1. โตะอาหาร จํานวน 44 ตัว

260 ที่นั่ง  (พื้นที่ใชสอย 352.00 ตร.ม.) 2. เกาอี้ จํานวน 88 ตัว

 - จุ 260 คน 3. อางลางจานสแตนเลสสําเร็จรูป

โรงอาหารขนาดเล็ก  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ จํานวน 5 ชุด

260 ที่นั่ง  - กรอบอาคาร กวาง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร

(ในเขตแผนดินไหว)  - มีพื้นที่รานคาสําหรับขายอาหาร 

หองน้ําชาย-หญิง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

2.7 โรงอาหารขนาดกลาง  - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน 1. โตะอาหาร จํานวน 84 ตัว

 500 ที่นั่ง  (พื้นที่ใชสอย 723.00 ตร.ม.)

 - จุ 500 คน 2. เกาอี้ จํานวน 168 ตัว

โรงอาหารขนาดกลาง  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ 3. อางลางจานสแตนเลสสําเร็จรูป

 500 ที่นั่ง  - กรอบอาคาร กวาง 22.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร จํานวน 10 ชุด

(ในเขตแผนดินไหว)  - มีพื้นที่รานคาสําหรับขายอาหาร 

หองน้ําชาย-หญิง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

2.8 โรงอาหาร  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  มีโตะ - เกาอี้ รับประทานอาหาร

แบบ 101ล./27 พิเศษ  (พื้นที่ใชสอย 1,840.00 ตร.ม.) จํานวน 66 ชุด (เกาอี้ 396 ตัว)

(ปรับปรุงชั้นบนเปนโรงพลศึกษา)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ

 - กรอบอาคาร กวาง 24.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร

โรงอาหาร สูง 4.20 เมตร 

แบบ 101ล./27 พิเศษ  - ชั้นลางใชเปนสถานที่รับประทานอาหาร

(ปรับปรุงชั้นบนเปนโรงพลศึกษา)  - ชั้นบนใชเปนหองประชุมและยิมกีฬา

(ในเขตแผนดินไหว)



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

2.9 อาคารหอประชุม 100/27  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน 1. มีโตะ-เกาอี้ รับประทานอาหาร

(พื้นที่ใชสอย 922.00 ตร.ม.) จํานวน 66 ชุด (ตามแบบ)

อาคารหอประชุม 100/27  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ 2. แปนบาสเก็ตบอล จํานวน 2 แปน

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 26.00เมตร ยาว 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร

สูง 7.50 เมตร

 - มีเวที และหองเก็บของ 2 หอง

 - มีหองควบคุม แสง เสียง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

 - หลังคาสูงใชเปนโรงยิมกีฬาได

2.10 อาคารหองสมุด  - อาคาร ค.ส.ล. โครงสรางเหล็ก 1 ชั้น  - ชั้นเหล็กวางหนังสือ 2 ดาน 4 ชอง 5 ชุด

 (พื้นที่ใชสอย 265.00 ตร.ม.)  - ชั้นวางวารสารแบบ 1 ดาน 4 ชอง 1 ชุด

อาคารหองสมุด  - กรอบอาคาร กวาง 16.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูง 5.53 เมตร  - แทนวางคอมพิวเตอร 4 ชุด

(ในเขตแผนดินไหว)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ  - รถเข็นหนังสือ 1 คัน

 - หองบรรณารักษ 1 หอง  - ชุดควบคุมทางเขาออก 2 ทาง 1 ชุด

 - หองน้ําเจาหนาที่ 1 หอง  - ชุดเคานเตอรแบบสูง 1 ชุด

 - หองน้ํานักเรียนชาย 1 หอง หองน้ํานักเรียนหญิง 1 หอง  - ตูเก็บสิ่งของกอนเขาหองสมุด 1 ตู

 - พื้นที่อานหนังสือ-พื้นที่คนควาคอมพิวเตอร-พื้นที่เก็บกระเปา  - ชุดโตะและเกาอี้อานหนังสือ 10 ชุด

 - หอง สื่อมัลติมิเดีย  - เกาอี้อานหนังสือ 10 ชุด

 - โตะทํางานพรอมกระจก 1 ชุด

2.11 หลังคาคลุมลาน  - อาคารโครงสรางเหล็ก 1 ชั้น  -

อเนกประสงคขนาดเล็ก  - มีพื้น ค.ส.ล. 

ขนาด 19x32 เมตร  - (พื้นที่ใชสอย 450.00 ตร.ม.)

(มีพื้น ค.ส.ล.)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ

 - กรอบอาคารกวาง 15.00 ม. ยาว 30.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กวาง 19.00 ม.ยาว 32.00 เมตร

 - ติดตั้งรางระบายน้ํา ตามแบบที่กําหนด

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

 - ทาสีโครงสรางเหล็ก ตามแบบที่กําหนด



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

2.12 หลังคาคลุมลาน  - อาคารโครงสรางเหล็ก 1 ชั้น  -

อเนกประสงคขนาดเล็ก  -  ไมมีพื้น ค.ส.ล.

ขนาด 19x32 เมตร  - (พื้นที่ใชสอย 450.00 ตร.ม.)

(ไมมีพื้น ค.ส.ล.)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ

 - กรอบอาคารกวาง 15.00 ม. ยาว 30.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กวาง 19.00 ม.ยาว 32.00 เมตร

 - ติดตั้งรางระบายน้ํา ตามแบบที่กําหนด

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

 - ทาสีโครงสรางเหล็ก ตามแบบที่กําหนด

2.13 หลังคาคลุมลาน  - อาคารโครงสรางเหล็ก 1 ชั้น  -

อเนกประสงคขนาดใหญ  - มีพื้น ค.ส.ล.

ขนาด 31x52 เมตร  - (พื้นที่ใชสอย 1,344.00 ตร.ม.)

(มีพื้น ค.ส.ล.)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ

 - กรอบอาคารกวาง 28.00 ม. ยาว 48.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กวาง 31.00 ม.ยาว 52.00 เมตร

 - ติดตั้งรางระบายน้ํา ตามแบบที่กําหนด

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

 - ทาสีโครงสรางเหล็ก ตามแบบที่กําหนด

2.14 หลังคาคลุมลาน  - อาคารโครงสรางเหล็ก 1 ชั้น  -

อเนกประสงคขนาดใหญ  - ไมมีพื้น ค.ส.ล.

ขนาด 31x52 เมตร  - (พื้นที่ใชสอย 1,344.00 ตร.ม.)

(ไมมีพื้น ค.ส.ล.)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ

 - กรอบอาคารกวาง 28.00 ม. ยาว 48.00 เมตร

 - ขนาดหลังคาคลุม กวาง 31.00 ม.ยาว 52.00 เมตร

 - ติดตั้งรางระบายน้ํา ตามแบบที่กําหนด

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

 - ทาสีโครงสรางเหล็ก ตามแบบที่กําหนด



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

3.1 อาคารโรงฝกงาน 102/27  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

 (พื้นที่ใชสอย 320.00 ตร.ม.) ประกอบแบบกอสราง

อาคารฝกงาน 102/27  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม   

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

 - หองฝกงาน 2 หนวย

3.2 โรงฝกงาน 204/27  - อาคาร ค.ส.ล. 2  ชั้น  เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

 (พื้นที่ใชสอย 796.00 ตร.ม.) ประกอบแบบกอสราง

อาคารฝกงาน 204/27  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม   

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร

 - ชั้น 1 - 2  หองฝกงาน ชั้นละ 2 หนวย

 รวม 4 หนวย

3.3 อาคารฝกงานแบบ 306 ล./27  - อาคาร ค.ส.ล. 4  ชั้น ชั้นลางโลง เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

 (พื้นที่ใชสอย 1,454.00 ตร.ม.) ประกอบแบบกอสราง

อาคารฝกงานแบบ 306 ล./27  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม   

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 12.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 14.20 เมตร

 - ชั้นลาง - โลง

 - ชั้น 2 - 3 - 4 หองฝกงาน ชั้นละ 2 หนวย

 รวม 6 หนวย

    3. โรงฝกงาน



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

4.1 บานพักครู 8 ครอบครัว  - อาคาร ค.ส ล. 3 ชั้น 8 หนวย  - ตามระบุในแบบรูปรายการ

 - (พื้นที่ใชสอย 484.58 ตารางเมตร)

บานพักครู 8 ครอบครัว  - ฐานราก - ตอกเข็ม

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร

 - ชั้นลาง โลง

 - ชั้นที่ 2 - หองพัก 4 หนวย

 - ชั้นที่ 3 - หองพัก 4 หนวย

 (1 หนวย ประกอบดวย  หองนอน 2 หอง

หองอาหาร -ครัว 1 หอง หองน้ํา 1 หอง)

4.2 บานพักขาราชการ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  -

ระดับชํานาญงาน (ระดับ 1-2)  - (พื้นที่ใชสอย 128.00 ตร.ม.)

หรือเทียบเทา (บานแฝด)  - กรอบอาคาร กวาง 10.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร

บานพักครู 204/61 (ฝ)  - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ

 - พื้นที่ชั้นลาง หองนั่งเลนและหองครัว 

หองน้ํา 1 หอง (ตอ 1 หนวย)

 - พื้นที่ชั้นบน หองนอน 2 หอง หองน้ํา 1 หอง

 (ตอ 1 หนวย)

4.3 บานพักขาราชการ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  -

ระดับอาวุโสและชํานาญการ  - (พื้นที่ใชสอย 87.00 ตร.ม.)

เนื้อที่ 87 ตารางเมตร  - ชั้นลางสูงจากระดับ 0.00 เทากับ 0.70 เมตร

 - ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร

 - กรอบอาคาร กวาง 8.5 เมตร ยาว 10.5 เมตร 

 - ชั้นลาง หองเนกประสงค หองนอน 1 หอง

         หองน้ํา-สวม

 - ชั้น 2 หองนอน 2 หอง, หองน้ํา-สวม

4.4 บานพักขาราชการ  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  -

อํานวยการระดับตน  - (พื้นที่ใชสอย 105.00 ตร.ม.)

และชํานาญการพิเศษ  - ชั้นลางสูงจากระดับ 0.00 เทากับ 0.70 เมตร

เนื้อที่ 105 ตารางเมตร ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร

 - กรอบอาคาร กวาง 8.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สูง 8.90 เมตร

 - ชั้นลาง หองอเนกประสงค หองครัว

           หองน้ํา-สวม หองเก็บของ

 - ชั้นบน หองนอน 3 หอง  หองน้ํา-สวม

    4. บานพักครู  บานพักนักเรียน



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

4.5 หอนอนแบบมาตรฐาน 26  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น สําหรับนักเรียนจํานวน 40 คน 1. เตียงนอนครู พรอมอุปกรณที่นอน

 - (พื้นที่ใชสอย 315.00 ตร.ม.) 2. เตียงนอน 2 ชั้น พรอมอุปกรณที่นอน

หอนอนแบบมาตรฐาน 26  - ชั้นลางสูงจากระดับ 0.00 เทากับ 0.15 เมตร 3. ตูเก็บเสื้อผา

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง10.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร 4. ที่ดื่มน้ํานักเรียน

สูง 7.75 เมตร

 - ฐานรากแผประกอบเข็มกลุม

 - ชั้นลาง ใตถุนโลง หองเก็บของ

 - ชั้น 2 หองนอนนักเรียน หองครูเวร หองน้ํา-สวม

4.6 หอนอนนักเรียน 38  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น สําหรับนักเรียนจํานวน 90 คน 1. เตียงนอนครู

 - (พื้นที่ใชสอย 926.00 ตร.ม.) 2. เตียงนอน 2 ชั้น

หอนอนนักเรียน 38  - ชั้นลางสูงจากระดับ 0.00 เทากับ 0.25 เมตร 3. ตูเก็บเสื้อผา

(ในเขตแผนดินไหว)  - กรอบอาคาร กวาง12.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร 4. ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป

สูง 11.00 เมตร

 - ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร

 - ชั้นลาง  โถงอเนกประสงค หองเก็บของ

 - ชั้น 2 หองนอนนักเรียน หองคร2ูหอง หองน้ํา-สวมนักเรียน ที่ตากผา

 - ชั้น 3 หองนอนนักเรียน หองคร2ูหอง หองน้ํา-สวมนักเรียน ที่ตากผา

4.7 แบบรูปการกอสราง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน 1. เตียงนอน 2 ชั้น 4 เตียง/ หอง

บานพักนักศึกษา ในโครงการ   (พื้นที่ใชสอย 204.00 ตร.ม.) 2. ที่นอนพรอมผาปูที่นอน

ปฏิรูปการศึกษาเกษตร  - กรอบอาคาร กวาง 11.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร สูง 3.10 เมตร 3. หมอนพรอมปลอกหมอน

เพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตร  - หองกวาง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร 4. ผาหม

และเทคโนโลยีราชบุรี สําหรับ 1 หลัง ตอ 4 หอง

 - ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

5.1 หองน้ําหองสวมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน  - ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป 4 ใบ

4 ที/่49 (พื้นที่ใชสอย 36.00 ตร.ม.)

ขนาด 4 ที่นั่ง อางลางหนา 4 ที่

 - ฐานราก  - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กวาง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - หองกวาง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

5.2 หองน้ําหองสวมนักเรียนชาย  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน  - ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป 4 ใบ

4 ที/่49  (พื้นที่ใชสอย 44.80 ตร.ม.)

 - ขนาด 4 ที่นั่ง อางลางหนา 4 ที่  

ปสสาวะ 4 ที่

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กวาง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - หองกวาง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

5.3 หองน้ําหองสวมนักเรียนหญิง  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน  - ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป 6 ใบ

6 ที/่49   (พื้นที่ใชสอย 49.40 ตร.ม.)

 - ขนาด 6 ที่นั่ง อางลางหนา 4 ที่ 

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กวาง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - หองกวาง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

5.4 หองน้ําหองสวมนักเรียนชาย  - อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน  - ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป 6 ใบ

6 ที/่49   (พื้นที่ใชสอย 49.40 ตร.ม.)

 - ขนาด 6 ที่นั่ง อางลางหนา 4 ที่  

ปสสาวะ 6 ที่

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - กรอบอาคาร กวาง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร

 - หองกวาง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

   5. หองน้ํา หองสวม



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

5.5 อาคาร สพฐ.4 (หองสวม 4 หอง)  - (พื้นที่ใชสอย 30 ตร.ม.)

 - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

ขนาด 4 ที่นั่ง 

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - แบงเปน 3 สวน  หองสวมนร.หญิง 2 หอง หองละ 1 ที่

 - หองสวมนร.ชาย 2 หอง หองละ 1 ที่ และโถปสสาวะชาย 3 ที่

 - ขนาด กวาง 2.8 เมตร ยาว 5.20 เมตร

 - หองกวาง 1.30 เมตร ยาว 1.80 เมตร

 - ทาสีอาคาร

พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

5.6 หองสวม OBEC 4 ที/่61  - (พื้นที่ใชสอย 34.30 ตร.ม.)

 ชาย-หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)  - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

ขนาด 4 ที่นั่ง 

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม

 - แบงเปน 3 สวน  หองสวมนร.หญิง 2 หอง หองละ 1 ที่

 - หองสวมนร.ชาย 2 หอง หองละ 1 ที่ และโถปสสาวะชาย 4 ที่

 - ขนาด กวาง 5.50 เมตร ยาว 5.60 เมตร

 - หองกวาง 1.30 เมตร ยาว 1.60 เมตร

 - ทาสีอาคาร

 - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

6.1 สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน ขนาดกวาง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร  -

FIBA

6.2 ลานกีฬาอเนกประสงค  - ลานคอนกรีต ขนาด 14.50 x 24.00 เมตร  - ชุดเสาวอลเวลยบอล+ตะกรอ 1ชุด

  - มีเสาพรอมตาขายวอลเลยบอลและ

เซปคตะกรอ

 - ตีเสนสนามวอลเลยบอลและเซปคตะกรอ

ขนาดมาตรฐาน

6.3 สนามฟุตบอล ฟ.1/42  - ขนาดสนามกวาง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  -

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ดาน)

 - ถมดินไมนอยกวา 1,200 ลบ.ม.

6.4 สนามกีฬา ฟ.3/42  - ขนาดสนามกวาง 72.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร  -

 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ดาน)

6.5 สนามฟุตบอล ฟ.3 (พิเศษ)  - สนามฟุตบอล พรอมลูวิ่ง 8 ลู  -

ขนาดกวาง 93.00 เมตร

 - ยาว 177.40 เมตร

6.6 สนามกีฬาอเนกประสงค  - สนามกีฬาอเนกประสงค พื้น ค.ส.ล.ขัดเรียบ  - ชุดโครงแปนบาสเก็ตบอลสําเร็จรูป

 พรอมทําระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา ตามขอกําหนด 2 ชุด

(ACRYLIC FLOOR COATING)  - ชุดตาขายวอลเลยบอล-ตะกรอ 4 ชุด

ขนาดกวาง 27.00x36.00 เมตร

ประกอบดวยสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม

สนามวอลเลยบอลชาย-หญิง 2 สนาม

สนามเซปคตะกรอชาย-หญิง 2 สนาม

   6. สนามกีฬา



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

7.1 รั้วมาตรฐานแบบทึบ  - ฐานรากตอกเสาเข็ม  -

(ฐานรากตอกเข็ม)  - สูง 2.00 เมตร ชวงเสาหางกัน 2.950 เมตร

 - ผนังคอนกรีตบลอกโชวแนว

7.2 รั้วมาตรฐานแบบทึบ  - ใหจัดสรางเชนเดียวกับรั้วคอนกรีต  -

(ฐานรากไมตอกเข็ม) ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม

แตยกเวน การตอกเสาเข็ม

7.3 รั้วมาตรฐานแบบโปรง  - โครงสราง ค.ส.ล. (ชวงเสาหางกัน 2.950 เมตร)  -

(ฐานรากตอกเข็ม)  - ตอนลางกออิฐดินเผา ฉาบเรียบ

 - หรือซีเมนตโชวแนว

 - สูงไมนอยกวา 0.90 เมตร

 - ตอนบนทําดวยเหล็กกรุลวดตาขายเหล็ก

ถักอาบสังกะสี 2 นิ้ว สูง 1.10 เมตร

 - สูงจากพื้น 2 เมตร ทาสี

7.4 รั้วมาตรฐานแบบโปรง  - ใหจัดสรางเชนเดียวกับรั้วลวดตาขาย  -

(ฐานรากไมตอกเข็ม) ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม

แตยกเวน การตอกเสาเข็ม

7.5 รั้วลวดหนาม 7 เสน  - ขนาด 7 เสน สูง 1.50 เมตร  -

รั้วลวดหนาม 9 เสน  - ขนาด 9 เสน สูง 1.90 เมตร

รั้วลวดหนาม 12 เสน  - ขนาด 12 เสน (เตรียมโครงสรางไวสําหรับ

ตอเติมเปนรั้วมาตรฐานแบบทึบ/โปรง)

 - ชวงเสาหาง 2.00 เมตร

7.6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - กวาง 3.00 เมตร  -

บนผิวถนนเดิม  - กวาง 4.00 เมตร

 - กวาง 5.00 เมตร

 - กวาง 6.00 เมตร

7.7 รางระบายน้ําฝาเปด  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.35 เมตร  -

 - ลึก 0.50 เมตร

 พรอมบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

  7. รั้ว  ถนน  รางระบายน้ํา



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

7.8 รางระบายน้ําฝาเหล็ก  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.35 เมตร  -

 - ลึก 0.50 เมตร

 พรอมบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

7.9 รางระบายน้ําแบบรางวี  - ราง ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.50 เมตร  -

(ไมมีฝาปด)  - ลึก 0.30 เมตร

 ไมมีบอพัก ค.ส.ล.

7.10 รางระบายน้ํารูปตัว V  - รางแบบทอ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร  -

พรอมบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

 - ขนาดกวาง 0.70 เมตร



ลําดับ แบบ/รายการ

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน

คากอสรางอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลักษณะอาคาร วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

8. อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (สพป./สพม.)

8.1 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น  - เครื่องปรับอากาศและ

การศึกษา แบบที่ 1  (พื้นที่ใชสอย 2,939.00 ตร.ม.)  พัดลมระบายอากาศ

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ

อาคารสํานักงานเขตพื้นที่  - ขนาดกวาง 19.50 เมตร ยาว 76.40 เมตร สูง 11.55 เมตร   

การศึกษา แบบที่ 1 ชั้นลาง - หองบริหาร   สํานักงาน 

(ในเขตแผนดินไหว)            หองน้ําชาย/หญิง  หองเก็บของ

 - ชั้น 2 - สํานักงาน หองน้ําชาย/หญิง

 - ชั้น 3 - หองประชุม สํานักงาน

8.2 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่  - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น  - เครื่องปรับอากาศและ

การศึกษา แบบที่ 2   (พื้นที่ใชสอย 2,465.00 ตร.ม.) พัดลมระบายอากาศ

 - ฐานราก- ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ

อาคารสํานักงานเขตพื้นที่  - ขนาดกวาง 16.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 11.55 เมตร   

การศึกษา แบบที่ 2  - ชั้นลาง - หองบริหาร  สํานักงาน 

(ในเขตแผนดินไหว)            หองน้ําชาย/หญิง  หองเก็บของ

 - ชั้น 2 - สํานักงาน หองน้ําชาย/หญิง

 - ชั้น 3 - หองประชุม สํานักงาน

8.3 อาคารสํานักงานเขตพื้นที่  - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  - เครื่องปรับอากาศและ

การศึกษา แบบที่ 4  (พื้นที่ใชสอย 987.00 ตร.ม.) พัดลมระบายอากาศ

 - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ   

อาคารสํานักงานเขตพื้นที่  - ขนาดกวาง 14.90 เมตร ยาว 48.40 เมตร สูง 8.05 เมตร

การศึกษา แบบที่ 4  - ชั้นลาง - หองบริหาร  สํานักงาน 

(ในเขตแผนดินไหว)            หองน้ําชาย/หญิง  หองเก็บของ

 - ชั้น 2 - หองประชุม สํานักงาน


	ลักษณะอาคารมาตรฐาน

